
TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aanbevolen installatiehoogte vanaf de vloer

Man X  1324 mm Y  1300 mm Z  930 mm

Vrouw X  1289 mm Y  1265 mm Z  895 mm

Kinderen of mindervaliden X  1074 mm Y  1050 mm Z  680 mm

Kind 5-8 X    952 mm Y    928 mm Z  558 mm

Kind 8-11 X  1052 mm Y  1028 mm Z  658 mm

Kind 11-14 X  1132 mm Y  1108 mm Z  738 mm

Afmetingen apparaat

Hoogte 394 mm Breedte 234 mm Diepte 100 mm

Minimale vrije ruimte

220 mm vrije ruimte aan beide zijden en 30 mm boven het apparaat.

Kabelingang vanaf de vloer

Man 1089 mm

Vrouw 1054 mm

Kinderen of mindervaliden 839 mm

Kind 5-8 717 mm

Kind 8-11 817 mm

Kind 11-14 897 mm

VLOER

Voor meer informatie: 
0800 0206204 
www.dyson.nl

ZIJAANZICHT

Bevestigingspunten 
(4)

Bevestigingspunten 
(4)

Zie overzicht voor aanbevolen 
bevestigingshoogten

Kabelingang 
zijkant

Kabelingang 
zijkant

Kabelingang achterzijde

Alle vermelde afmetingen in mm (+/- 5 mm)
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Productassortiment

Gespoten nikkel Wit

Elektrische specificaties
Ingangsspanning/frequentie: 200-240 V 50&60 Hz
Stand-by stroomverbruik: Minder dan 0,5 W
Motorspecificaties: 1000 W digitale borstelloze motor
Verwarmingstype: geen

Materiaal
Behuizing: polycarbonaat
Type antibacteriële coating: 
HU02 (Gespoten nikkel) bevat antibacteriële toevoeging in verf. 
HU02 (Wit) bevat gegoten antibacteriële toevoeging. 
Kan bacteriegroei helpen voorkomen.
Achterplaat ophangbeugel: ABS/PBT-kunststof
Schroeftype buitenkant: veiligheidsinbusschroeven 4 mm
Bescherming tegen binnendringen van water IP24

Filter
HEPA-filter (glasvezel en fleece toplaag)
99,9% van de deeltjes wordt verwijderd

Werking
Capacitieve afstandssensor. Bediening zonder aanraking.
Droogtijd handen: 12 seconden (meting gebaseerd op NSF-protocol P.335) 
Geluidsvermogen: 79 dB(A)
Geluidsdrukniveau @ 2 m: 63 dB(A) ¹
Automatische blokkering schakelt in na: 30 seconden
Luchtsnelheid bij openingen: 690 km/u
Maximale hoogte: 2000 meter

Logistiek
Bestelcode losse unit:
Maleisië: Gespoten nikkel 307735-01, Wit 307734-01
Zuid-Korea: Gespoten nikkel 307596-01, Wit 307595-01
Rest van de wereld: Gespoten nikkel 307170-01, Wit 307169-01
Streepjescode unit:
Maleisië: Gespoten nikkel 5025155025871, Wit 5025155025864
Zuid-Korea: Gespoten nikkel 5025155025833, Wit 5025155025826
Rest van de wereld: Gespoten nikkel 5025155025796, Wit 5025155025710
Nettogewicht: 2,9 kg
Gewicht met verpakking: 4,0 kg
Afmetingen verpakking: 
(H)145 × (B)455 × (D)274 mm / (H)53/4" × (B)177/8" × (D)103/4"

Standaardgarantie
5 jaar garantie

¹Geluidsdruk gemeten op 2 m afstand, in een semi-echovrije kamer. 

Het Carbon-keurmerk is een handelsmerk van de Carbon Trust.
Het NSF-logo is een geregistreerd handelsmerk van NSF international.
Quiet Mark is een geregistreerd handelsmerk van de Noise Abatement Society. 
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